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Das Jahr 2015 steht für Shure ganz im Zei-
chen des 90. Firmenjubiläums. 1925 von
Sidney N. Shure gegründet, vollzog das
Unternehmen im Laufe der Jahrzehnte
einen rasanten Wandel – vom kleinen Ein-
mannbetrieb, der sich auf den Verkauf von
Radiobausätzen konzentrierte, hin zu
einem der weltweit agierenden Hersteller
professioneller Audiotechnik. Heute um-
fasst das Shure Produktportfolio drahtge-
bundene wie drahtlose Mikrofone, Ohr-
und Kopfhörer, In-Ear-Monitoring-Sys-
teme, Tonabnehmer, Konferenz- und Dis-
kussionssysteme. Martin Luther King Jr.

und Elvis Presley vertrauten genauso auf Shure wie bislang jeder Präsident der Ver-
einigten Staaten seit Lyndon B. Johnson.
Im Jahre 1939 prägte die Entwicklung des ersten gerichteten Mikrofons mit nur
einer Kapsel (als Unidyne bekannt), den Herstellungsprozess von Mikrofonen – eine
Innovation, die 2014 mit dem IEEE Milestone Award ausgezeichnet wurde. Die Mo-
delle SM57 und SM58, die 1965 und 1966 auf den Markt kamen, zählen bis heute
zu den bekanntesten Mikrofonen. Das Funkmanagement-Netzwerk „Axient“ ist laut
Shure die erste drahtlose Mikrofonlösung, die Interferenzen erkennt und automa-
tisch auf eine freie, verfügbare Frequenz ausweicht. Und die digitale „MOTIV“-Mi-
krofonserie, die im Sommer dieses Jahres erhältlich sein wird, bietet verschiedene
Mikrofon-Lösungen, die sich für Aufnahmen, Videos oder Podcasts empfehlen. 

„Unser Firmengründer Sidney N. Shure hatte sich einer großen Aufgabe ver-
schrieben: Produkte von außergewöhnlicher Klangqualität, Zuverlässigkeit und
technischer Innovation zu kreieren“, erklärt Sandy LaMantia, Präsident und CEO
von Shure Incorporated. „Seine Vision und die Leidenschaft, Kreativität und Ex-
pertise unserer Mitarbeiter sind der Grundstein für die 90 Jahre Erfolg, auf die wir
heute zurückblicken. Wir danken all unseren Kunden und Geschäftspartnern für
ihre langjährige Unterstützung.“

www.shure.de

90 Jahre – Shure feiert Geburtstag 
(Firmengründer Sidney N. Shure, 1945)

Tascam DA-6400: kompakte, einbaufähige Backup-Lösung für 64 Audiospuren 

Tascam kündigt mit dem DA-6400 einen universell einsetzbaren Recorder für die Si-
cherung von 64 Audiospuren an, die er von einer Digital Audio Workstation oder von
einem Live-Mischpult erhält. Für das Gerät stehen verschiedene Interface-Karten für
Datenformate wie MADI, DANTE, DigiLink, AVB oder AES/EBU zur Auswahl, die
eine nahtlose Integration in eine vorhandene Systemumgebung ermöglichen. Der
DA-6400 nutzt ein spezielles Echtzeit-Betriebssystem und aktuelle SSD-Laufwerke
für die Speicherung der Daten. Ein Modell mit redundanter Stromversorgung wird
ebenfalls erhältlich sein.

www.tascam.de

BACKUP
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Manchmal wirkt es schon unge-
wohnt, statt eines „mobilen Beglei-
ters“ ein Buch in der Hand zu
halten. Brian M. Jackson ist ein
Autor, bei dem der „Umstieg“
lohnt. Es geht bei seinem philoso-
phisch inspirierten Ansatz nicht
um technische Specs von Hard-
ware und deren Einsatz im Studio. Er entwickelt auf 300 Sei-
ten einen Coaching-Workshop mit vielen nützlichen Tipps,
um erfolgreich als unabhängiger Produzent und Musiker (die
heute übliche „One-Man-Show“) im Musikbusiness bestehen
zu können. Erschienen ist das englischsprachige Fachbuch im
Alfred Verlag

Brian M. Jackson, The Music Producer’s Survival Guide:
Chaos, Creativity, and Career in 
Independent and Electronic Music
Alfred Publishing
ISBN-13: 978-1-2851-9892-7, 300 Seiten, 39,95 Euro

www.alfredmusic.de

HK Audio zeigte auf der Prolight
+ Sound in Frankfurt neue „Key
Racks“ für Rental, Touring und
professionelle Musiker sowie IPD
Systemlösungen für passive Laut-

sprecherserien im Audio-Installationsbereich. 
Die „Key Racks“ basieren auf der neusten Endstufen-Generation des
Herstellers Lab.gruppen und sind mit IPD-1200 oder IPD-2400 End-
stufen bestückt (siehe auch Test in tools 4 music, Ausgabe 5/2014). Die
Ampracks sind einfach zu konfigurieren und mit den Preset Settings
der passiven HK Audio Serien vorkonfiguriert.
Derzeit sind zwei HK Audio „Key Racks“ erhältlich. Das zwei Höhen-
einheiten starke „Key Rack 1.12“ mit der IPD-1200 (2 x 600 W @ 4 Ω)
bietet den Antrieb für die passive Variante der „Premium PR:O“. Darü-
ber hinaus ist das Key Rack 2.24 mit drei Höheneinheiten, bestückt  mit
zwei IPD-2400 (2 x 1.200 W @ 4 Ω), verfügbar, welches den „Motor“
für die Serien „Linear 5“, „ConTour“ und „ConTour Array“ bereitstellt.
Die HK Audio „Key Racks“ können per iPad, PC oder Mac ferngesteu-
ert werden.

www.hkaudio.com

WISSEN

HK Audio bietet „Key
Racks“ für die Verstärkung

passiver Boxen-Serien an 

Die 2
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Mitarbeiter auf dem SEEBURG Stand (v.l.n.r.): Andreas Ordon, Ralf
Nuhn, Alina Neubauer, Stefan Grüner, Felix Wapelhorst, Alexander
Schmidt, Daniel Stämmler, Thomas Henkel, Winfried Seeburg

Auf dem SEEBURG-Stand der Prolight + Sound 2015
waren erste Modelle der neuen „Galeo“ Line Arrays zu
sehen: Das „GaleoS“ (2 x 6,5 Zoll/1,4 Zoll) wurde für
mittelgroße Veranstaltungen konzipiert, ist mit 100°
und 70° AMR-Abdeckungen erhältlich und verfügt über
einen maximalen Splay-Winkel von 16°. Das „GaleoT“
eignet sich für Großbeschallungen und arbeitet mit
einer 2 x 12-Zoll-, 4 x 6,5-Zoll- und 2 x 1,4-Zoll-Bestü-
ckung. Die Auslieferung der ersten Systeme soll ab Au-
gust 2015 erfolgen.  

Der KSub 1502 ist ein 2x15-Zoll-Hochleistungs-Sub-
woofer für den universellen Einsatz.
Dieses Modell ist laut Hersteller auch in einer dp-Variante
mit 2,4 kW Endstufenleistung erhältlich.

Bei den GL-8i und GL-8c handelt es sich um Erweite-
rungsmodule für die GL-Serie, entweder zur Reich-
weitenerhöhung oder zur Versorgung des Nahbereichs.
Die mit zwei 6,5-Zoll- und acht 1-Zoll-Tweetern be-
stückten Linienstrahler werden 2-Weg aktiv gefahren.
Eine Version mit integrierter passiver Weiche (XOV) ist
ebenfalls erhältlich. Die GL-24j ist eine mit einem 50°-
Curving-Winkel stark gekrümmte Version der GL-24.
Der Abstrahlwinkel beträgt 100° horizontal und 50°
vertikal. 

Ebenfalls neu vorgestellt wurde die i-5, ein 5-Zoll-Ko-
axiallautsprecher, der speziell für die Nahfeldbeschal-
lung entwickelt wurde. 

www.seeburg.net

Nach der Messe ist …

iSEMic

Powers from (2.5 … 52Vdc)
• Mobile devices (iPad, iPhone)*
• Phantom Power (9...52Vdc)
• Wireless transmitters

Features
• 10Hz to 20kHz
• Sensitivity -52dB re 1Pa
• 125dBspl , iPad not to clip
• Individual calibration data for

free- & diffusefield included

(free download from my.isemic.com)

* The names of the products stated
are trademarks or registered trade-
marks of the respective companies.

measurement  microphone & accessories

www.ISEMcon.com info@isemcon.com

„ONE MIC SERVES ALL“
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Optimierung von Beschallungsanlagen 

Inbetriebnahme und Service von Festinstallationen 

Fehlersuche in Audioverkabelungen und -komponenten 
Schallpegelüberwachung von Veranstaltungen 

Abnahme von Evakuierungssystemen

AUDIO- UND AKUSTIK-
ANALYSATOR

XL2

AUDIO-GENERATOR 
IMPEDANZ-MESSGERÄT

MR-PRO
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„Ich brauche Equipment, auf das 
ich mich zu 100 % verlassen kann. 
Das ist bei IMG Stage Line definitiv 
der Fall.“

Tim, 29, Veranstaltungstechniker

IMG Stage Line 

überzeugt!
IMG Stage Line 

überzeugt!

INTELLIGENT SOLUTIONS FOR LIGHT & SOUND

Stark, leise und intelligent –
die neuen DSP-Verstärker

Der Class-D-Verstärker STA-1000DSP vereint leistungs-
starke Verstärkermodule und umfassende DSP-Steuerung
mit nur 0,62 ms Latenzzeit. Mit der DSP-Control-Software
lassen sich per Computer oder App die MEGA-DSP-Serie,
DSM-48LAN und DSM-26LAN sowie STA-1000DSP zu intel-
ligenteren Audiosystemen vernetzen. 

HK Audio erweitert
die „Linear 5“ Serie
mit Longthrow-
Topteil und Bass

HK Audio präsentiert die Erweiterung der „Linear 5“
Lautsprecher-Serie: das Longthrow-Top L-5 LTS A und
den Bass L SUB 4000 A. Das Longthrow-Top L-5 LTS A
ist laut HK Audio ein Beschallungswerkzeug, das pro-
fessionellen Rental Companies – sowohl preislich als
auch akustisch – eine vollwertige Alternative zu einem
konventionellen Kompakt Line-Array bieten soll. Das
LTS A basiert auf dem Konzept eines integrierten Line
Arrays im Format eines klassischen kompakten Di-
rektstrahlers und ist sowohl geflogen als auch im
Ground-Stacking-Betrieb einsetzbar. Die besonderen
Audioeigenschaften des L-5 LTS A erlauben akustisch
korrektes Head-Stacking sowie Horizontal-Clustering
– sogar eine Kombination aus beiden Anordnungen als
Head-Stacking-Cluster soll möglich sein. Das Herz-
stück des „Linear 5 LTS A“ ist der von HK Audio ent-
wickelte Multicell-Transformer. Dessen Design bietet
laut HK Audio folgende Vorteile: extrem hohen Schall-
druck, minimale Verzerrung im Hörbereich bis 20 kHz
sowie die gecurvte Wellenfront von +5°/-30°.
Der L SUB 4000 A ergänzt die „Linear“-Serie um einen
flexibel einsetzbaren Bass, der sowohl als Sublow zur
Ergänzung des L SUB 2000 A als auch als Systembass
für alle „Linear 5“ Fullrange- und Mid-/High-Laut-
sprecher betrieben werden kann. Ermöglicht wird dies
durch das doppelventilierte Bandpass-Gehäuse, dessen
Kammern unterschiedlich abgestimmt sind: für Tief-
bass ab 30 Hz und für den Kickbass-Bereich bis 100 Hz.

www.hkaudio.com 
Datenblatt: http://hkaudio.com/LTS/LTS_dt.pdf

Weiter werfen
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Audio 3.0
Tascam hat das Spitzenmodell seiner jüngsten Reihe von USB-
Audiointerfaces vorgestellt. Das Tascam US-20x20 ist für die
Verwendung in professionellen Aufnahmeumgebungen oder
Projektstudios vorgesehen und unterstützt Abtastraten bis 192
kHz über USB 3.0. Mit acht Eingängen über XLR/Klinke-Kom-
bibuchsen, zwei weiteren symmetrischen Klinkeneingängen,
einem S/PDIF-Koaxialeingang und einem mehrkanaligen op-
tischen Digitaleingang kann das Interface bei einer Abtastrate
von 44,1 kHz oder 48 kHz bis zu 20 Eingangs- und Ausgangs-
signale verarbeiten. Bei 176,4 kHz oder 192 kHz stehen bis zu
12 Eingänge und 12 Ausgänge bereit. Die von Tascam entwi-
ckelten Ultra-HDDA-Mikrofonvorverstärker haben ein äquiva-
lentes Eingangsrauschen (ENI) von -125 dBu. Und 20 dB
Übersteuerungsreserve in den Mikrofon- und Line-Eingängen

sollen laut Tascam auch bei hohen Pegelspitzen von Schlag-
zeug und Instrumenten genügend Sicherheit für übersteue-
rungsfreie Aufnahmen bieten. Das Interface bietet einen
DSP-Mixer mit EQ, Kompression und Halleffekt für jeden
Kanal. Durch den Wechsel der Betriebsart lässt es sich entwe-
der als eigenständiger Mikrofonvorverstärker, als Audiointer-
face oder als Mixer für die Beschallung verwenden. Die
Einbindung in Arbeitsumgebungen mit unterschiedlichsten
Audiogeräten und Schnittstellen gelingt über die Analogein-
gänge und -ausgänge, die digitalen Ein- und Ausgänge über ko-
axiale und optische Anschlüsse, den MIDI Ein- und -Ausgang
sowie BNC-Wordclock-Anschlüsse. 

www.tascam.de

20 Kanäle via USB 3.0:
Tascam US-20x20

EKX
Electro-Voice präsentierte bei der Prolight + Sound 2015 mit der EKX-Serie das
neueste Mitglied in der mobilen Lautsprecherfamilie. Dank des leichten und kom-
pakten Gehäuses ist sie laut Hersteller für kleinere bis mittlere Beschallungsauf-
gaben geeignet von DJs und Musikern/Bands sowie für Festinstallationen.
Die EKX-Serie umfasst acht Modelle (vier aktive und vier passive) – darunter 12-
Zoll und 15-Zoll-Zweiwegmodelle sowie 15er und 18er Subwoofer. Die EKX-
Lautsprecher ergänzen das Electro-Voice Portfolio im mobilen Beschallungs-
bereich perfekt. Sie sind über den ZLX- und ELX-Serien und unter der ETX-
Powered-Serie positioniert.
Integrierte Signalverarbeitung mittels Dreh-Encoder und praxisorientierte Presets
sollen eine gute Handhabung garantieren. Das prä-
mierte Design von Electro-Voice sowie die laut Her-
steller roadtaugliche EVCoat-Lackierung prägen das
äußere Erscheinungsbild. 

www.electrovoice.com Die EKX-Serie umfasst
acht Modelle – darunter
12-Zoll und 15-Zoll-Zwei-
wegmodelle sowie 15er
und 18er Subwoofer
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EVE Audio präsentiert mit
den SC-203 neue Lautspre-
cher, die dank kompakter
Größe und angewinkelter
Stellfläche besonders für
Desktop-Anwendungen ge-
eignet sein sollen. Das Mas-
ter/Slave-System verfügt
neben einem 3-Zoll-Tieftö-
ner und einem neu entwi-
ckelten μA.M.T.-Hochtöner
über eine Passivmembran
für verbesserte Tieftonwie-
dergabe. Ein 192 kHz/24-
Bit-AD-Wandler von Cirrus
und integrierte DSP-Technologie gehören ebenfalls zur Aus-
stattung. Die SC-203 besitzen analoge Cinch-Eingänge, einen
optischen Digital- und einen USB-Eingang. Darüber hinaus be-
findet sich am Master-Lautsprecher ein lautstärkegeregelter
Ausgang für einen separaten Subwoofer wie etwa EVE Audio
TS107 oder TS108. Damit kann bei Bedarf ein 2.1-System ein-
gerichtet werden, um die Tieftonleistung weiter zu verbessern.
Die DSP-Elektronik kontrolliert wichtige Parameter wie bei-
spielsweise die Lautstärke und verschiedene Filtereinstellungen
(High Shelf, Low Shelf, Flat, Desk und Console). 
Im Lieferumfang befinden sich ein Master- und ein Slave-Laut-
sprecher mit je einem „FlexiPad“. Diese keilförmige Unterlage ent-
koppelt den Lautsprecher von seiner Standfläche und ermöglicht
zudem die Aufstellung mit einem Neigungswinkel von 0 Grad, 7,5
Grad oder 15 Grad. Die EVE Audio SC-203 Desktop-Lautsprecher
werden in Deutschland exklusiv durch die Synthax GmbH vertrie-
ben und sind ab Juni im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche
Preisempfehlung liegt bei 600 Euro.    

www.synthax.de    www.eve-audio.com

EVE Audio präsentiert die SC-203: 
kompakte 2-Wege-Desktop-Lautsprecher
mit analogen und digitalen Anschlüssen

Des�top EVE

„Reengineered, not remastered“ – mit
dem „Babyface Pro“ stellt RME ein Audio-
Interface als überarbeitete Version des
Vorgängermodells „Babyface“ vor. Mit je-
weils vier analogen Ein- und Ausgängen
und einem optischen I/O im ADAT- oder
S/PDIF-Format stehen insgesamt bis zu
24 Kanäle zur Verfügung, jeweils zwölf
Ein- und Ausgänge. Dabei verzichtet
RME auf eine Kabelpeitsche, alle An-
schlüsse sind im Gerät integriert. Neben
einem optischen TOSLink Ein- und Aus-
gang, wahlweise für das S/PDIF- oder ADAT-Format, ist das
„Babyface Pro“ mit vier analogen Eingängen ausgestattet. 

Zwei XLR-Eingänge bieten zuschaltbare 48-Volt-Phantomspei-
sung und laut Hersteller bis zu 70 dB Gain. Zudem gibt es zwei
6,3-mm-Klinkenanschlüsse für Line- und Instrumenten-Signale.

Auch bei den Ausgängen stehen zusätzlich
zu S/PDIF oder ADAT zweimal XLR-Buch-
sen zur Verfügung. Zudem besitzt das „Ba-
byface Pro“ zwei Kopfhörer-Ausgänge mit
jeweils eigenem Treiber: einmal als 3,5-
mm-Klinke für Kopfhörer mit niedriger
Impedanz und einmal als 6,3-mm-Klinke
für Kopfhörer mit hoher Impedanz. Ge-
speist wird das Audio-Interface über einen
USB-2.0-Port, der auch mit USB 3.0 kom-
patibel ist.

Das RME Babyface Pro wird in Deutschland und Österreich ex-
klusiv durch die Synthax GmbH vertrieben und ist ab Ende Juni
2015 im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfeh-
lung liegt bei 749 Euro.

www.synthax.de     www.rme-audio.de

RME präsentiert das „Babyface Pro“, ein kompak-
tes Audio-Interface mit 24 Kanälen (12 In/12 Out)

PRO BABY

Aktiv und koaxial: 
Lambda Labs CX-2A

Punkt
Der aktive koaxiale 12-Zoll-Lautsprecher CX-2A ergänzt die
Lambda Labs CX-Serie um einen äußerst kompakten High-
End-Monitor (1.000 Watt RMS, bi-amped). Mit seinen Ab-
messungen von 47,7 x 43,7 x 36,8 cm reiht sich das Volumen
der 75x75° rotationssymmetrisch abstrahlenden Punktquelle
genau zwischen seine CX-Pendants aus gleichem Hause und
lässt sich auf der Bühne für Nah- und Fernfeldanwendungen
mit 35 und 58 Grad positionieren. Aufgrund der tief abge-
stimmten Eckfrequenz von 65 Hz und dem 12-Zoll-Hochleis-
tungstreiber, ergänzt die CX-2A laut Hersteller die hauseigene
CX-1A überall dort, wo noch mehr Bassabbildung, flexible
Bass  anbindung bei 100 Hz und Durchsetzungsvermögen bei
unauffälligen Gehäuseabmessungen gefragt sind. 
Wie alle aktiven Lambda Labs Lautsprecher wird die CX-2A
über FIR-Filter entzerrt. Per Presets wandelt sich die CX-2A mit
ihren vier wählbaren Modi vom variablen Monitor zur Stand-
Alone-Box oder zum flugfähigen Topteil am EPS System, wahl-
weise in Kombination mit Subwoofern.

www.lambda-labs.com/de
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Der JD-XA ist eine einzigartige Kombination aus analogem und digitalem Synthesizer und besitzt ein sehr hohes 

Kreativpotenzial. Der analoge Bereich besteht aus vier Parts mit analogen Filtern und einem separaten Ausgang 

für den Analogsound ohne Effekte. Der digitale Bereich besitzt ebenfalls vier Parts auf Basis von Rolands Super-

NATURAL-Klangerzeugung, umfangreiche Effekte und ist kompatibel zu den Klängen von Rolands Top-Sound-

modul Integra-7. Beide Klangerzeugungen sind getrennt voneinander und bieten damit eine ideale Plattform für 

umfangreiches Sound Design – die Fragestellung „analog oder digital“ ist damit Vergangenheit:

Die Zukunft liegt in beiden, im JD-XA.

www.rolandmusik.de

Analog/Digital Crossover Synthesizer
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Das besondere Merkmal der neuen ¼-
Zoll-iSEMic Mikrofon- und Zubehör-
Serie ist die Versorgungs- und Signal-
spannungskompatibilität zu iPhone,
iPad und anderen mobilen Endgeräten
als auch professionellen Audio-Geräten
mit Phantomspeisung. Ermöglicht
wird diese Funktionalität durch eine
der Mikrofonkapsel vorgeschaltete Mi-
krofonelektronik, die komplett in das
Mikrofongehäuse (Ø 7 mm, Gesamt-
länge 94 mm) integriert wurde. Die
Vorteile der neuen iSEMic Mikrofonse-
rie: Mobile Endgeräte, vornehmlich
iPads, steuern zunehmend professio-
nelle Audiogeräte wie Live Sound Mixer
und PA-Systeme und geben dem FoH
oder Systemtechniker die Freiheit, den
Veranstaltungsort während der akusti-
schen Optimierung zu „analysieren“.
Zurück am FoH-Platz kann das gleiche
Messmikrofon per XLR-Anschlusskabel
und USB-Interface den PC oder Mac
mit Messsignalen versorgen.
Funktionsübersicht: Speisespannung
2,5 bis 52 V, Schutz gegen transiente
Überspannungen, Frequenzbereich 20
Hz - 20 kHz, Kalibrierdaten für Freifeld
und Diffusfeld inklusive, Gehäuse und
Adapter komplett in Edelstahl, Steck-
verbinder vergoldet, Standard Mikrofon
(125 dB SPL) verfügbar, hochpegelfeste
(>135 dB) Version in Vorbereitung.
Optional: erweiterter Temperaturbe-
reich (bis +95°C/200°F) und/oder IP54
Spritzwasserschutz.

www.isemcon.de

Anzeige

Die „Mikrofon-
schmiede“ iSEMcon
GmbH mit Sitz in 
Viernheim stellt ihr
neues „iSEMic“ Mess-
mikrofonsystem vor

Mobil 
messen

Sowohl für Android-Anwender (Smartphones, Tablets) als auch für Nutzer
von iPad und iPhone sind die Fachmagazine bass quarterly, grand guitars,
sonic und tools 4 music aus dem PNP-Verlag über die Keosk-App als Einzel-
heft und im Abo online erhältlich. Zudem stehen in unserem Archiv auf
www.tools4music.de für Abo-Leser alle Tests und Vergleichstests (von 2006
bis 2015) kostenlos als PDF-Datei zum Download.

www.tools4music.de; www.keosk.de

Digital
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Neutrik CEO 
Werner Bachmann mit dem

1.000.000.000sten Steckverbinder

Was vor genau 40 Jahren als Zweimannbetrieb in einem alten Bauernhaus in
Schaan/Liechtenstein begann, hat sich bis heute zum weltweit führenden Anbieter
von Audio-, Koaxial-, Strom- und Rundsteckverbindern entwickelt. Die Angebotspa-
lette umfasst XLR-Stecksysteme, Klinkenstecker und -buchsen, Lautsprecherstecksys-
teme, Lichtwellenleiter Verbindungssysteme, Steckfelder, Koaxialstecker (BNC) und
Industriesteckverbinder. Neutrik-Produkte finden sich auf praktisch allen Bühnen wie-
der, denn mit der außergewöhnlichen Artikelvielfalt wird der komplette Bedarf an
Steckverbindern in der professionellen Entertainment-Industrie abgedeckt. Zudem hat
Neutrik mit zahlreichen innovativen Speziallösungen in den vergangenen Jahren
immer den direkten Kontakt zu den Bedürfnissen der Kunden dokumentiert. 

www.neutrik.com

1.000.000.000

Das Shure MVL Kondensatormikrofon mit
Kugelcharakteristik lässt sich direkt mit
iOS- oder Android-Geräten nutzen

Die jüngste Ergänzung der Shure „MOTIV“-Mikrofonserie, das An-
steckmikrofon MVL, eignet sich laut Shure speziell für mobile Au-
dioaufnahmen. Egal, ob Audio oder Video, Interviews oder Field-
Recording: Das MVL Kondensatormikrofon mit Kugelcharakteris-
tik lässt sich direkt mit vielen iOS- oder Android-Geräten verbin-
den und mittels 3,5-mm-Klinkenanschluss an der Kopfhörer/
Mikrofon-Buchse anschließen. Dank eines Clips gestaltet sich die
Positionierung des MVL Lavalier-Mikrofons einfach. Die Positio-
nierung direkt am Sprecher verbessert die Klarheit des Audiosig-
nals und gewährleistet eine höhere Sprachverständlichkeit bei
minimalem Raumklang. 
„Mit dem MVL erweitern wir nun unsere neue MOTIV-Serie und
geben allen Usern damit ein Mikro an die Hand, mit dem sie
auch unterwegs Audio in top Qualität einfangen können – und
das mit ihren mobilen Endgeräten. Das MVL ist ein Lavalier, das
sich für viele Einsatzgebiete eignet, darunter Interviews oder
auch Broadcast“, so Ron Hautzinger, Product Manager MI Re-
tail & Pro Audio, Shure Europe. Das Ansteckmikrofon MVL wird,
wie die übrigen Modelle der Shure „MOTIV“-Serie, im Sommer
dieses Jahres erhältlich sein. 

www.shure.de

MOTIViert

Musiker, Ton- und Lichttechniker, haben jetzt
die Möglichkeit, per Flightcase-Konfigurator
das schon immer gewünschte „Special-Case“
direkt im Browser zu erstellen. Sämtliche Cus-
tom Cases sind made in Germany und werden
in Handarbeit gefertigt. Bei Rückfragen stehen
laut Thomann unter der Mail thonmann@tho-
mann.de erfahrene und kompetente Flight-
case-Spezialisten zur Verfügung, die bei der
Auswahl hilfreich zur Seite stehen. 

www.thomann.de/de/casefactory.html

Die Thomann Case Factory ist online und bietet indi-
viduelle Wunsch-Flightcases „Made in Germany“

Wünsch dir was
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Am 29. Januar 2015 wurde das Zulas-
sungsverfahren für die Versteigerung
der Frequenzen im Bereich 700 MHz
eröffnet, die am 27. Mai 2015 statt-
findet. Eine neue Mittenlücke (733 bis
758 MHz) sowie die Bereiche 470 bis
608 MHz und 614 bis 703 MHz sind
weiterhin für professionelle Anwender
langfristig nutzbar. Die bisherige Mit-
tenlücke 823 bis 832 MHz, das ISM-
Band und der 1,8-GHz-Bereich bleiben
unverändert für die Nutzung semipro-
fessioneller Anwender. 
Mit dem Motto „DD ready“ informiert
Sennheiser über aktuelle Veränderun-
gen im Rahmen der Digitalen Divi-
dende 2 sowie über neue digitale Pro-
dukte im 1,9-GHz- und 2,4-GHz-Be-
reich.

Wer funkt wo? Sennheiser informiert über „neue“ und „alte“
Frequenzen sowie deren prognostiziertes „Verfalldatum“

Zum 1., zum 2. und zum …

Die im November 2014 vorgestellte Digital-Mixing-Konsole Roland M-
5000 mit neuer O.H.R.C.A. Betriebsplattform scheint äußerst begehrt
zu sein. Wir sicherten uns eins der wenigen derzeit verfügbaren Exem-
plare noch direkt auf der Prolight + Sound – der entsprechende Live-
Test folgt in tools 4 music, Ausgabe 4/2015. Definiert wird das M-5000
durch O.H.R.C.A: Dahinter verbergen sich die drei Schlüsselbegriffe
Open, High Resolution und Configurable Architecture. Alle Kanäle ar-
beiten mit 24 Bit/96 kHz, 128 frei definierbare Audiowege stehen zur
Verfügung. Laut Roland bietet das M-5000 eine extrem flexible Be-
nutzeroberfläche, erweiterbare Protokolle sowie vielseitige Ein- und
Ausgangsmöglichkeiten. Jeder Kanal kann als Mixing-Kanal, AUX, Ma-
trix, Subgruppe oder Mix-Minus-Bus konfiguriert werden, egal, ob
Input oder Output. Peter Heath, Leiter Roland Professional A/V in
Europa: „Die Resonanz bei unseren europäischen Partnern ist enorm
– es herrscht große Nachfrage. Mit der M-5000 haben wir etwas Neues
auf den Markt gebracht, nicht nur eine weitere Konsole. Die M-5000
eröffnet uns ganz neue Bereiche wie Live Touring und Großveran-
staltungen.“

www.roland.de
http://proav.roland.com/OHRCA

Flaggschiff

Roland M-5000 Digitalpult: Wir konnten uns auf der
Prolight + Sound ein Exemplar zum Praxis-Test sichern
(erscheint in tools 4 music, Ausgabe 4/2015)

http://de-de.sennheiser.com/ddready



Anzeige

Der Zoom Q-8 ist eine hochauflösende Vi-
deokamera mit Weitwinkelobjektiv, einer
Touchscreen-Steuerung und unterschiedli-
chen Befestigungsoptionen. Der tragbare
Audiorecorder bietet neben austauschba-
ren Mikrofonkapseln zwei Combo-Ein-
gänge und nimmt bis zu vier Spuren auf
(Audioaufnahme im AAC- oder WAV-For-
mat mit max. 24 Bit/96 kHz). Das Produkt
wird mit einem abnehmbaren X/Y-Mikro-
fon ausgeliefert und ist mit allen Zoom-Mi-
krofonkapseln kompatibel. Wer beispiels-
weise bereits einen H-5 oder H-6 besitzt,
kann die zugehörigen Kapseln auch mit
dem Q-8 verwenden. Der Q-8 ermöglicht
Videoaufnahmen mit bis zu 2.304 x 1.296
Pixeln (3M HD/ca. 2,3 k) und Frameraten
von bis zu 60 fps bei 720 p für die Auf-

nahme schneller Bewegungen. Für unter-
schiedliche Lichtverhältnisse stehen drei
„Scene“-Presets zur Auswahl. Der Q-8 un-
terstützt sowohl Standard- als auch HD-
Video-Formate und bietet viele Speicher-
und Streaming-Optionen.
Der mitgelieferte Lithium-Ionen-Akku des
Q-8 lässt sich – über das optional erhältli-
che Netzteil oder über USB – aufladen. Die
Akkulaufzeit beträgt bei Aufnahmen mit
720 p/30 fps mehr als zwei Stunden. Wird
ausschließlich Audiomaterial aufgenom-
men, verlängert sich die Laufzeit entspre-
chend. Er zeichnet direkt auf SD-,
SDHC- und SDXC-Karten
mit bis zu 128 GB Kapazi-
tät auf. Videomaterial wird

im Dateiformat MOV gespeichert, wobei
verschiedene HD-Einstellungen eine maxi-
male Bildqualität garantieren sollen. Sind
dagegen geringer Speicherbedarf und
schnelle Streaming-Raten gefragt, kann
zur Standard-Auflösung gewechselt wer-
den.

www.zoom.co.jp
www.sound-service.de

Der weltweit erste Camcorder
mit auswechselbaren Mikrofon-
kapseln: Zoom Q-8

Zur Prolight + Sound erschien der neue Katalog IMG Stage Line 2015 mit Equipment für Verleiher, Musiker,
Entertainer oder DJs. IMG Stage Line zeigt auf 130 Seiten Lautsprechersysteme, Verstärker, Mikrofontech-
nik, Lichttechnik, Audiotools und entsprechendes Zubehör. Neuheiten wie die digitalen Audiokomponenten
MEGA-DSP, STA-1000 DSP und DSM-48 LAN, der Fullrange-Monitor PAB-312M/SW sowie die neuen Ak-
tivboxen-Serie PAK-400 sind hier bereits berücksichtigt. Zudem präsentiert der Katalog LED-Licht-Equip-
ment wie die TWIST-95ZOOM und TWIST-1LED sowie die Mini-Beam-Movingheads BEAM-40/RGBW.

Im ebenfalls neu vorgestellten JTS Katalog 2015 finden sich Produkte zur Wireless-Mikrofontechnik, zum In-Ear-Monitoring und ver-
schiedene Instrumentenmikrofone. Beide Kataloge sind kostenlos bestellbar auf: 

Die JTS und IMG Stage
Line Kataloge 2015

Doppelpack

www.imgstageline.com              www.jts-germany.de

ERSTER
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